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Einsatzfreigabe von

FAHRZEUG-RÜCKHALTESYSTEMENFAHRZEUG-RÜCKHALTESYSTEMEN

CE-Kennzeichnung

Normen, Richtlinien und weitere Grundlagen



• Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe 

G R U N D L A G E N

• Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe 
durch das bmvitbmvit

• ÖNORM EN 1317, Teil 1 bis 3

• ÖNORM EN 1317, Teil 5    � CE

• ÖNORM EN 1317, Teil 4, 6 bis 8

• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung
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• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung

• RVS 08.23.05, FRS aus Stahl

• RVS 08.23.06, FRS aus Beton
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Europäische Normung

CEN

EN …
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EN …



Nationale Normung

ÖsterreichÖsterreich

ONI
Österreichisches Normungsinstitut

FSV
Forschungsgesellschaft Straße, 

Schiene und Verkehr
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RVS …..
RVE …..

ÖNORM EN …..
ONR …..



• Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien für
Prüfverfahren

Details zum Hauptregelwerk ÖNORM EN 1317:

Prüfverfahren
• Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien und

Prüfverfahren für FRS
• Teil 3: Leistungsklassen, Abnahmekriterien und

Prüfverfahren für Anpralldämpfer
• Teil 4: Übergangskonstruktionen
• Teil 5: Anforderungen an Produkte, Konformitätsverfahren

und -bescheinigung für FRS
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und -bescheinigung für FRS
• Teil 6: Fußgängerrückhaltesysteme, Brückengeländer
• Teil 7: Terminals - Endkonstruktionen
• Teil 8: Motorradsicherheit



• Merkblatt zur Erlangung einer 

G R U N D L A G E N

• Merkblatt zur Erlangung einer 
Einsatzfreigabe durch das bmvitbmvit

• ÖNORM EN 1317, Teil 1 bis 3
• ÖNORM EN 1317, Teil 5    � CE
• ÖNORM EN 1317, Teil 4, 6 bis 8
• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. 
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• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. 
Aufstellung

• RVS 08.23.05, FRS aus Stahl
• RVS 08.23.06, FRS aus Beton



• Ablauf
• Antragstellung  (wie, wo)

G R Ü N D E   &   G E D A N K E N

• Antragstellung  (wie, wo)
• notwendige Unterlagen

• � Erstellung des Merkblattes       (Jänner 2008)
dzt. aktuelle Fassung:   vs. 2.02.0, August 2010

• � erstmals verbindlich erklärt für den Bereich

bmvit, Abt. II / ST2, RitzalSeite 8

• � erstmals verbindlich erklärt für den Bereich
Bodenmarkierungen mit Erlaß:
Gz.: 328.050/33-III/A/8/01 vom 24. August 2001
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1) Antragstellung
2) Antrag für FRS im Freiland

G L I E D E R U N G   &   I N H A L T

2) Antrag für FRS im Freiland
(Produktbezeichnung, Leistungsklasse, Prüfberichte, 
Videos, Fremd-ÜW, Typenblätter)

3) Antrag für FRS auf Brücken
4) Antrag für Anpralldämpfer
5) Gültigkeit von Einsatzfreigaben
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5) Gültigkeit von Einsatzfreigaben
(Hinweis auf bmvit-website und Anbotslegungen)

6) Bearbeitungsdauer von Einsatzfreigaben
7) CECE--KennzeichnungKennzeichnung seit 01. Jänner 2011!!01. Jänner 2011!!
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bmvit   bmvit   -- w e b s i t ew e b s i t e

für Einsatzfreigaben (Zulassungen) im Bereich
STRASSENAUSRÜSTUNG:STRASSENAUSRÜSTUNG:

• 1) Bodenmarkierungen

• 2) Rückhaltesysteme

• 3) Verkehrszeichen
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�� www.bmvit.gv.atwww.bmvit.gv.at

Verkehr / Straße / Technik / Verkehrstechnik / ...
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W I C H T I G EW I C H T I G E

Ä N D E R U N G E N   &   A N P A S S U N G E N 

D E S   M E R K B L A T T E S
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( unter Bezugnahme auf die vorherige Version )
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W I C H T I G EW I C H T I G E

Ä N D E R U N G E N   &   A N P A S S U N G E N 
D E R

bmvit   bmvit   -- w e b si t ew e b si t e
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( unter Bezugnahme auf die vorherige Version )



• 3-stufige Darstellung:

– CE-Kennzeichnungsdaten sind eingetragen
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– CE-Kennzeichnungsdaten sind eingetragen
– CE-Kennzeichnung ist noch in Ausarbeitung

=>  „in Bearbeitung“
– es erfolgte keine CE-Kennzeichnung (z.B. für temporäre 

FRS; Schadenskatalog)
=>  „FRS wird nicht CE-gekennzeichnet“



• Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe 
durch das bmvit

G R U N D L A G E N

durch das bmvit

• ÖNORM EN 1317, Teil 1 bis 3

• ÖNORM EN 1317, Teil 5    � CE

• ÖNORM EN 1317, Teil 4, 6 bis 8

• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung
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• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung

• RVS 08.23.05, FRS aus Stahl

• RVS 08.23.06, FRS aus Beton
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regelt:

ÖNORM EN 1317 - Teil 1

regelt:
• Anwendungsbereich
• normative Verweise (andere EN 1317-Teile)
• Abkürzungen
• Terminologie der FRS an Straßen
• Festlegungen für Fahrzeuge (Maße, Toleranzen, 

Schwerpunktlage)
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Schwerpunktlage)
• Messungen der Indizes (ASI, THIV)
• Prüfbericht - Inhalt



• regelt die Leistungsklassen, sowie die 

ÖNORM EN 1317 - Teil 2

• regelt die Leistungsklassen, sowie die 
Abnahmekriterien für Anprallprüfungen und 
Prüfverfahren für Schutzeinrichtungen:
– Leistungsklassen

– Aufhaltestufen

– Anprallheftigkeitsstufen
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– Wirkungsbereich

– kombinierte, zulässige Geschwindigkeits- und 
Winkelabweichungen



Leistungsklassen
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Aufhaltestufen

alte Tabelle neue Tabelle
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Anprallheftigkeitsstufen
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Prüfpuppe („Dummy“)
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Wirkungsbereich   - alte Tabelle
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Wirkungsbereich   - neueneue Tabelle

bmvit, Abt. II / ST2, RitzalSeite 35



normalisierter Wirkungsbereich WWNN
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normalisierter Wirkungsbereich WWNN
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Prüfparameter   - alte / neueneue Tabelle
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Rückhaltesysteme an Straßen Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 1317 
(alle Teile)

ÖNORM V 1317ÖNORM V 1317 - Ergänzung zur EN 1317-Reihe

Anwendungsbereich

Diese ÖNORM (derzeit als Schluß-Entwurfs vorhanden) legt auf Grund der 
speziellen geografischen, topografischen und klimatischen Verhältnisse, die in 
Österreich herrschen, folgende ausgewählte Anforderungen an 
Rückhaltesysteme an Straßen, basierend auf den Bestimmungen der ÖNORM 
EN 1317 (alle Teile), fest. 

Diese ÖNORM ist gemeinsam mit ÖNORM EN 1317 (alle Teile) anzuwenden.
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Diese ÖNORM ist gemeinsam mit ÖNORM EN 1317 (alle Teile) anzuwenden.

Nachfolgend - jedoch  nur auszugsweise - werden die wichtigsten Kriterien des 
ÖNORM V 1317-Entwurfes vorgestellt:
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ÖNORM EN 1317-3   - Anpralldämpfer
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• Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe 
durch das bmvit

G R U N D L A G E N

durch das bmvit

• ÖNORM EN 1317, Teil 1 bis 3

• ÖNORM EN 1317, Teil 5    ���� CE

• ÖNORM EN 1317, Teil 4, 6 bis 8

• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung
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• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung

• RVS 08.23.05, FRS aus Stahl

• RVS 08.23.06, FRS aus Beton
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RVS 05.02.31
Anforderungen und Aufstellung
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• Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe 

G R U N D L A G E N

• Merkblatt zur Erlangung einer Einsatzfreigabe 
durch das bmvit

• ÖNORM EN 1317, Teil 1 bis 3

• ÖNORM EN 1317, Teil 5    ���� CE

• ÖNORM EN 1317, Teil 4, 6 bis 8

• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung
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• RVS 05.02.31, FRS Anforderungen u. Aufstellung

• RVS 08.23.05, FRS aus Stahl

• RVS 08.23.06, FRS aus Beton



Für den Erhalt einer Einsatzfreigabe durch das bmvitbmvit
sind u. a. auch folgende Kriterien maßgebend:

• keine Berührung des Dummykopfes mit dem FRS
� RVS 08.23.05, Pkt. 2.1 Allgemeines
� RVS 08.23.06, Pkt. 2.1 Allgemeines

• erhöhte Zinkschichtdicke
� RVS 08.23.05, Pkt. 2.4 Korrosionsbeständigkeit
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• bei Brücken-FRS: Nachweis der Brückenkräfte
� RVS 15.04.71, Pkt. 4.4 Krafteinleitung in Brücken-

konstruktionen und andere Kunstbauten



Aktuelles zum Thema

Aktuelles zum Thema

CE - Kennzeichnung
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CE - Kennzeichnung



ÖNORM EN 1317-5   - CE-Kennzeichnung

• die CE-Kennzeichnung bedingt seit 01. Jänner 201101. Jänner 2011
eine leichte Abänderung des Einsatzfreigabe-
Verfahren des bmvit bmvit in Form von:

=>  Konformitätsnachweis
=>  Einsatzfreigabe-NEU auf Basis einer
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=>  Einsatzfreigabe-NEU auf Basis einer
vorhandenen CE-Kennzeichnung /
Konformitätsnachweis



• Die CE-Kennzeichnung ermöglicht  das 
Inverkehrbringen auf dem Gemeinschaftsmarkt

Erfahrungen mit der CE-Kennzeichnung

bisherige Vorteile

Inverkehrbringen auf dem Gemeinschaftsmarkt

• Erweiterung der Produktpalette der Hersteller

• Beibehaltung des hohen Sicherheitsniveaus am 
heimischen Markt
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heimischen Markt

• Bisher wurde für rd. 70 FRS eine Einsatzfreigabe 
incl. CE-Kennzeichnung erteilt und zahlreiche 
Anträge sind noch „in Bearbeitung“



Erfahrungen mit der CE-Kennzeichnung

Inbetriebnahme

Folgende zusätzliche Anforderungen, welche für eine 
Inbetriebnahme in Österreich erforderlich sind, sind 
anzuwenden und führten teilweise im Zuge der CE-
Kennzeichnung zu Unklarheiten:

• Anforderungen gemäß RVS (z.B Brückenkräfte, 
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• Anforderungen gemäß RVS (z.B Brückenkräfte, 
Nachweis der Fremdüberwachung)

• Anforderungen des Einsatzfreigabeverfahrens



Erfahrungen mit der CE-Kennzeichnung

Inbetriebnahme

Die v.g. Anforderungen sind aufgrund des EG-
Vertrages, insbesondere Artikel 28 und Artikel 30, und 
aufgrund der Tatsache, dass in Österreich sämtliche 
RVS für den Fachbereich „Straßenausrüstung“ einem 
Notifizierungsverfahren unterzogen werden, rechtlich 
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Notifizierungsverfahren unterzogen werden, rechtlich 
abgedeckt.



Erfahrungen mit der CE-Kennzeichnung

Inbetriebnahme

Diese zusätzlichen Anforderungen wurden aufgrund 
von Erfahrungen und Erfordernissen am 
österreichischen Straßennetz notwendig.

Ohne Nachweis dieser zusätzlichen Anforderungen 
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Ohne Nachweis dieser zusätzlichen Anforderungen 
kann keine Einsatzfreigabe für den österreichischen 
Markt erfolgen. 
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OBERSTER  GRUNDSATZ

Ermittlung der charakteristischen Brückenkräfte

Keine Schäden an der Brücke Keine Schäden an der Brücke 
unabhängig vom Anprallereignis

Erklärung anhand eines Beispieles:
Ein H4b-FRS wird für die Rückhalteklasse H2 geprüft:
• Anfahrereignis größer als H2  (z.B. H3 oder H4b)
• Leitet größere Kräfte als gemessen in die Brücke ein
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• Leitet größere Kräfte als gemessen in die Brücke ein
• Bei Verwendung der gemessenen Kräfte des H2 Versuches 

entstehen Schäden an der Brücke, 
Verkehrsbehinderungen, Sanierungskosten



OBERSTER  GRUNDSATZ

Ermittlung der charakteristischen Brückenkräfte

Keine Schäden an der Brücke Keine Schäden an der Brücke 
unabhängig vom Anprallereignis

Aufgabe des Gutachters:
• Beurteilung der Resttragfähigkeit des Systems nach 

dem Versuch
• Erhöhung der gemessenen Kräfte um den Faktor der 
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• Erhöhung der gemessenen Kräfte um den Faktor der 
Resttragfähigkeit 

ANGABE DER MAXIMALEN KRÄFTE DIE IN DIE 
BRÜCKE EINGELEITET WERDEN KÖNNEN



Vorgehensweise in Deutschland

Ermittlung der charakteristischen Brückenkräfte

Vorgehensweise während des Forschungs- und Vorgehensweise während des Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens bis zum DIN-Fachbericht 101:
Wie in Österreich - Prinzip kein Schaden an der Brücke
Abstimmung bei der Auswertung von FRS zwischen 
Österreich und Deutschland
Vorgehensweise seit dem DIN-Fachbericht 101:
Grundlage für die Festlegung der charakteristischen Kräfte 
sind jene 10 FRS des Forschungsvorhabens (4x H2, 6x H4b)
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sind jene 10 FRS des Forschungsvorhabens (4x H2, 6x H4b)
Erhöhung der gemessenen Kräfte unabhängig vom 
Resttragverhalten - nur mit Mittelwert aus den 10 FRS des 
Forschungsvorhabens



Vorgehensweise in Deutschland

Ermittlung der charakteristischen Brückenkräfte

Änderung der Vorgehensweise hat zur Folge:
• Abgehen vom Prinzip „kein Schaden an der Brücke“
• Charakteristische Kräfte bei Ortbetonrückhalte-

systemen sind zu gering - keine Beachtung der 
höheren Resttragfähigkeit

• Es werden Schäden an Brücken bei FRS mit 
Aufhaltestufen kleiner H4b in Kauf genommen
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Aufhaltestufen kleiner H4b in Kauf genommen

KEINE ABSTIMMUNG ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND 
MEHR MÖGLICH !!



Einstufung von FRS nach EN 1991-2 bzw. 
DIN-Fachbericht 101 laut BASt.

Einstufung gemäß EN 1991-2 und dem nationalen Anhang Einstufung gemäß EN 1991-2 und dem nationalen Anhang 
in Österreich:

Die EN 1991-2 gibt Horizontallasten gem. der Klassen A bis D 
vor und empfiehlt auch Vertikallasten anzusetzen, wobei nur 
eine Vertikalkraft unabhängig von den Klassen angegeben 
ist.

Ein Forschungsvorhaben hat ergeben:
• Einstufung in Klassen abhängig von der Kragplattenlänge
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• Einstufung in Klassen abhängig von der Kragplattenlänge
• Einstufung in Klassen unabhängig von der Kragplattendicke 

nur bei klassenzugehörigen Vertikallasten (ermittelt aus den 
Mittelwerten der gemessenen vertikalen Anpralllasten)



Einstufung von FRS nach EN 1991-2 bzw. 
DIN-Fachbericht 101 laut BASt.

Lastangriffspunkt immer in 1 m Höhe:Lastangriffspunkt immer in 1 m Höhe:

• Einstufung in Klassen unabhängig vom System

• Systemunabhängige Ausschreibung nach Klassen gem. 
EN 1991-2 möglich
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Einstufung von FRS nach EN 1991-2 bzw. 
DIN-Fachbericht 101 laut BASt.

Einstufung gemäß DIN-Fachbericht 101 und BASt. in Einstufung gemäß DIN-Fachbericht 101 und BASt. in 
Deutschland:

Die DIN-Fachbericht 101 gibt vor, dass der Lastangriffspunkt 
der Horizontallast 10 cm unter der Oberkante des FRS
jedoch aber mind. in 1m Höhe anzusetzen ist.

Gem. Dokument der BASt. zur Einstufung von Systemen:
• Einstufung in Klassen durch ermittelte Hilfsgrößen
• Hilfsgrößen werden nur aus den festgelegten 
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• Hilfsgrößen werden nur aus den festgelegten 
charakteristischen Horizontal- und Vertikallasten ermittelt 
(charakteristische Momente werden vernachlässigt)

• Einstufung in Abhängigkeit der FRS-höhe



Einstufung von FRS nach EN 1991-2 bzw. 
DIN-Fachbericht 101 laut BASt.

• Einstufung in Klassen abhängig vom FRS • Einstufung in Klassen abhängig vom FRS 
• Kein Vergleich der Spannungsbilder von 

charakteristischen Lasten mit Lasten gem. Eurocode
• Lasten gem. Einstufungen spiegeln nicht die 

aufgetretenen Lasten aus den Anfahrversuchen wider

• Systemunabhängige Ausschreibung nach Klassen gem. 
EN 1991-2 nicht möglich
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EN 1991-2 nicht möglich

KEINE ÜBEREISTIMMUNG DER KLASSENEINTEILUNG 
ÖSTERREICH - DEUTSCHLAND
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Dynamik mit Verantwortung



DankeDanke

für

Ihre
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Aufmerksamkeit !!


